Acristalamiento

Configuracion personalizada

El acristalamiento es un elemento muy relevante en una ventana, siendo el doble acristalamiento la
eleccion mdas normalizada para controlar la luminosidad y el aislamiento térmico y acustico de los
espacios, mejorando asi las condiciones de habitabilidad y reduciendo en una medida muy
importante el consumo energético.
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Para los que buscan maxima seguridad en
impactos desde el exterior.

Vidrio de seguridad templado al que se le da un tratamiento térmico para aumentar su resistencia. En general se puede decir que es cinco
veces mas resistente gque un vidrio ordinario. Como ejemplo, un vidrio templado de 8 mm resiste el golpe de una bola de acero de 500gr
desde una altura de 2 mts. En caso de rotura, se fragmentaria en pequenos trozos.

Vidrio de seguridad laminado que se compone de dos hojas de vidrio unidas entre ellas gracias a una o mds Idminas de pldstico. En caso
de choque o impacto estos films mantienen a los dos vidrios unidos; el vidrio se rompe pero en trozos que permanecen unidos a los films.

Para la proteccién solar: COOL - LITE.

El vidrio de control solar permite mantener una temperatura confortable en el interior del edificio, reduciendo el gasto en refrigeracion y
también los reflejos de luz directa que entran por la superficie acristalada. Utilizando un vidrio de control solar evitamos el calor excesivo en
verano en las estancias acristaladas, asi como filtrar el resplandor incdémodo del sol mientras que permite que entre la luz natural.

Para los que les preocupa la eficiencia
energética: PLANITHERM, XN, 4S, Plus, One.

El vidrio de baja emisividad, gracias a revestimientos magnetronicos, asegura un aislamiento térmico doblemente superior a los estandares
del mercado. De este modo, es posible obtener un considerable ahorro energético en sus niveles econdmicos y ecoldgicos.

Para aqguellos que necesiten un excelente
aislamiento acustico: STADIP SILENCE.

El doble acristalamiento con vidrio de aislamiento acustico combate el ruido vy las molestias sonoras, preservando la calma 'y
serenidad en la vivienda.

Tabla de configuraciones

Vidrio Prestaciones Ug g Aisla. acustico
4/16/4 2,70 0,80 29dB*
4/16/4PLXN 3 1,40 0,65 29dB*
APLAS/16/4 30t § 1,30 0,43 29dB*
APLAS/16A/4 30t § 1,00 0,43 30dB
A+4SILENCE/12/4 |86 2,80 0,72 36dB*
6+6SILENCE/14/4+4SILENCE @& 2,70 0,68 46dB*
APLA4S/12A/4/1 2A/4PLXN 305 ) 0,70 0,39 31dB
APLA4S/16A/4/16A/4PLXN i 0® 0,60 0,39 30dB

4+ 4PLAS/12A/4/1 2A/4PLXN WL O® 0,70 0,36 35dB*
A+4PLAS/14A/4/1 AAAPLXN ¥ 0® 0,60 0,36 36dB*
*Datfo estimado a partir de cdiculo ISO140.

’::"i‘ control solar @ aislamiento térmico @ Aislamiento acustico @ Seguridad
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