Contraventanas

Los equipos técnico y productivo de Irastorza estdn capacitados para disenar y fabricar cualquier
modelo e incorporar todos 10s mecanismos de movilidad deseados, sistemas abatibles con
salvamochetas, correderas, con lamas fijas o graduables.

Contraventanas Exteriores En cuanto a los acabados para el exterior,
utilizamos las terminaciones al agua en colores
tfraslucidos con proteccion hidrofuga fungicida,
y opacos de la carta RAL.

Por otro lado, para los modelos de interior
utilizamos barmices con base poliuretano y
lacados RAL, pudiendo conseguir tonos
idénticos a las ventanas, cajas de persiana,
puertas interiores u otros elementos.

Lisa ranurada Contraventanas Interiores

Mallorquina abierta Plafonada bisel

Modelo “Z” Plafonada



Contraventanas de aluminio

Las confraventanas de aluminio son el complemento perfecto para las ventanas mixtas, asegurando uniformidad en los

acabados y una gran durabilidad y fortaleza gracias a nuestro proceso de soldadura de la estructura y el proceso de
pintura post-soldadura.

Uni-Shade Contraventanas mixtas

Estructura de aluminio y listones hechos de XPS (poliestileno extruido de Un producto mixto que se beneficia de las ventajas de amibos
espuma) para combinar estética y funcionalidad, facilitando una mayor materiales: la solidez del aluminio soldado y la elegancia de
proteccion del impacto de la radiacion solar en las ventanas. la madera.
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