Puerfas acorazadas

La frontera entre tfu casa y el mundo.




Disponemos de una gran variedad de modelos y acabados en puertas de seguridad,
adaptando nuestros sistemas a las necesidades mads exigentes: laterales fijos y
montantes, cristales antirrobo de seguridad, pre-cercos especiales de acero, puertas de
apertura hacia el exterior, puertas de apertura con sistema antipdnico, puertas de
medidas especiales, puertas de doble hoja y puertas “Ei”.







Maxima sofisticacion tecnoldgica

Apertura electrénica, equipada con una cerradura fotalmente motorizada. Facilidad de

manejo y seguridad en su uso diario. Dispone de opciones de dispositivos de apertura por medio de
fransponder y biometria. Asi mismo, estd preparada para funciones con cualquier dispositivo de
control de acceso como una pantalla tactil, teclado de claves, mando a distancia, o incluso
sistema de reconocimiento facial.
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Apertura por lector de tarjeta |
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Totalmente programable para que solo fengan acceso
determinadas personas.
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Lector biométrico

El lector de huellas que incorpora todos 10s sisternas de
seguridad de Ultima generacion.
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Pantalla tactil

A través de estd pantalla, se pueden controlar todas las
funciones de la puerta.

Puerta con dos caras

El exterior posee un diseno elegante, mientras que

el interior estd realizado en madera a juego con las
puertas interiores, 1o que evita el antiestético efecto que
supone ver en un espacio reducido dos puertas
totalmente diferentes.
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Anti-intrusion clase 3

Opcionalmente clase 4 y 5.

Marco y premarco

Dos perfiles de acero sobrepuestos.
Premarco fijado a pared con ocho garras.

Anclaje superior

Barra de acero zincado que bloquea la puerta a la
pared, siendo imposible cortarla.

Bastidor

Soldado de 3mm.

Cerraduras

El corazén de la puerta. Ofrecemos una gran
variedad, desde el modelo bdsico de doble paletdn
hasta los electronicos.

Cortavientos automatico

Garantiza un buen grado de estangueidad.

Sistema NO SLAM

Para evitar cierres bruscos de la puerta.
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Afenuacion acustica 35 Db
Normativa Europea ENV1627

Estanqueidad al qire A2
Normativa Europea EN-42

Aislamiento térmico U=2,2
Norma Europea ASTM

Fie
1

Open view
Cierre de seguridad, elemento de serie accionado a
fravés del pomo, sustituto de la tradicional “cadena”.

Placa antitaladro

Ldmina de acero resistente a la perforacion,
colocada sobre las cerraduras como refuerzo.

Desviador Hook

Cierre confrolado por la cerradura. Un perno
especial con forma de gancho.

Bisagras regulables

Soldadas al bastidor.
Permiten regulacion en altura.

Refuerzos verticales

En el interior del bastidor, aumentando la resistencia
y la rigidez de la estructura.

Cierre hermetico

Paneles aislantes en el interior de la estructura de
acero que garantizan un elevado grado de
aislamiento acustico y térmico.



Anti-intrusion clase 4

Para los clientes mas exigentes, cuya maxima preocupacion es
SuU seguridad y la de su familia.
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Cierre guillotina

Bastidor de acero
sobredimensionado

Cerco de acero
sobredimensionado

Cerraduras de
seguridad

E Escudo de alta
seguridad

F Pernios soldados a
Cerco y puerta

G Mecanismo de
guillotina

Cortavientos
automdadtico

Sistema de apertura
limitada (retenedor)
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